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2-Strang-GrabiQ-Kettengehänge, mit extra grossem Ovalring und Kupplung
GrabiQ Kettengehänge

Artikel Name 
kurz

Ketten-
Durchmesser

Öse Haken-
Komponente

WLL t 
Winkel 
0°- 45°

[t]

WLL kg 
Winkel 

45°- 60°
[kg]

WLL t 
Winkel 

45°- 60°
[t]

WLL kg 
Winkel 
0°- 45°

[kg]

2leg Chain 
Assembly Grabiq 
MFX CLD EGKN 
8 3500

8 mm
GrabiQ ML 
Oversized 

4t

GrabiQ Clevis Sling 
Hook 2.5t 8mm 3.5 2500 2.5 3500

2leg Chain 
Assembly Grabiq 
MFX CLD GBK 8 
3500

8 mm
GrabiQ ML 
Oversized 

4t

GrabiQ Clevis 
Safety Hook 2.5t 

8mm
3.5 2500 2.5 3500

2leg Chain 
Assembly Grabiq 
MFX CLD EGKN 
10 5600

10 mm
GrabiQ ML 
Oversized 

6.7t

GrabiQ Clevis Sling 
Hook 4t 10mm 5.6 4000 4 5600

2leg Chain 
Assembly Grabiq 
MFX CLD GBK 
10 5600

10 mm
GrabiQ ML 
Oversized 

6.7t

GrabiQ Clevis 
Safety Hook 4t 

10mm
5.6 4000 4 5600

2leg Chain 
Assembly Grabiq 
MFX CLD EGKN 
13 9300

13 mm
GrabiQ ML 
Oversized 

10t

GrabiQ Clevis Sling 
Hook 6.7t 13mm 9.1 6500 6.5 9100

2leg Chain 
Assembly Grabiq 
MFX CLD GBK 
13 9300

13 mm
GrabiQ ML 
Oversized 

10t

GrabiQ Clevis 
Safety Hook 6.7t 

13mm
9.1 6500 6.5 9100

2leg Chain 
Assembly Grabiq 
MFX CLD EGKN 
16 14000

16 mm
GrabiQ ML 
Oversized 

16t

GrabiQ Clevis Sling 
Hook 10t 16mm 14 10000 10 14000

2leg Chain 
Assembly Grabiq 
MFX CLD GBK 
16 14000

16 mm
GrabiQ ML 
Oversized 

16t

GrabiQ Clevis 
Safety Hook 10t 

16mm
14 10000 10 14000

Artikel Name kurz Gewicht für 1m
[kg]

Kette Komponente Gewicht pro Meter
[kg/m]

2leg Chain Assembly Grabiq MFX CLD EGKN 8 
3500 8.3 KLA-8-10 G10 2.5t 2.8

2leg Chain Assembly Grabiq MFX CLD GBK 8 3500 8.9 KLA-8-10 G10 2.5t 2.8

2leg Chain Assembly Grabiq MFX CLD EGKN 10 
5600 12.8 KLA-10-10 G10 4t 4.6

2leg Chain Assembly Grabiq MFX CLD GBK 10 
5600 13.7 KLA-10-10 G10 4t 4.6
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Artikel Name kurz Gewicht für 1m
[kg]

Kette Komponente Gewicht pro Meter
[kg/m]

2leg Chain Assembly Grabiq MFX CLD EGKN 13 
9300 21.1 KLA-13-10 G10 6.7t 8.8

2leg Chain Assembly Grabiq MFX CLD GBK 13 
9300 23.8 KLA-13-10 G10 6.7t 8.8

2leg Chain Assembly Grabiq MFX CLD EGKN 16 
14000 35.9 KLA-16-10 G10 10t 13.4

2leg Chain Assembly Grabiq MFX CLD GBK 16 
14000 36.9 KLA-16-10 G10 10t 13.4
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BESTELLNUMMERN

WLL t Winkel 0°- 45° Haken-Komponente 8 mm 10 mm 13 mm 16 mm

3.5 t GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm 2017303 - - -

3.5 t GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm 2017307 - - -

5.6 t GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm - 2017304 - -

5.6 t GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm - 2017308 - -

9.1 t GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm - - 2017305 -

9.1 t GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm - - 2017309 -

14 t GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm - - - 2017306

14 t GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm - - - 2017310

Klasse 100
Hauptmaterial Stahl
Temperaturbereich -40° C to + 200° C
Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1


	 Technisches Datenblatt 
	2-Strang-GrabiQ-Kettengehänge, mit extra grossem Ovalring und Kupplung

	 Technisches Datenblatt 
	 Technisches Datenblatt 

