FICHE Gotcha CRD Reach
TECHNIQUE EN 341:2011

— = SpanSet

Gotcha CRD Reach
Kit de sauvetage avec vitesse de descente controlée

Nom court de I'article Hauteur dF I:il descente Code EAN Matériel principal

m

Gotcha CRD Reach 25m 25 - Polyamide
" GotchaCRDReach5Om ¢ s 5056300700131 | Polyamide
" GotchaCRDReach100m 00 5056300700148 | Polyamide
" GotchaCRDReach150m w0 5056390700155 | Auminium
" GotchaCRDReach200m 200 5056390700162 | Auminium

NUMEROS DE COMMANDE
Hauteur de la descente Gotcha CRD Reach 25m Gotcha CRD Reach 50m Gotcha CRD Reach 100m Gotcha CRD Reach 150m Gotcha CRD Reach 200m
25m 2029329 - - - -
Csom - 012106 S S
T1om S S 003152 -
C1som S S S 201203 -
S200m . e S - oo
B Normes EN 341: 2011
W Couleur Métallique
W Qualité Professional

B Contenu des unités d'emballage (UE) 1

e Alm. 6 Gotcha CRD Reach

Barrio de Agaraitz, Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche
Villabona 20150 technique ne peut étre reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie,

Gipuzkoa microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée a l'aide de systemes
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-
IE
)
=N
D @©
oW

commercial@spanset.org SpanSet S.A.

www.spanset.fr




	 Fiche technique 
	Gotcha CRD Reach


