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J—_— GrabiQ asymmetrische Ose

Spezialose mit asymmetrischer Form fiir Kranhaken
/ Artikel Name WLL Ketten- WLL Abmessung ~ AbmessungE  AbmessungL  Nettogewicht
I kurz [ka] Durchmesser [t] D [mm] [mm] kg
. [mm] lka]
GrabiQ
asymmetric ML 7500 10/13 mm 7.5 22 125 230 1.9
7.5t
GrahiQ
asymmetric ML 10000 13/16 mm 10 28 135 250 3.2
10t
GrahiQ
asymmetric ML 17000 16/20 mm 17 32 135 280 4.6
17t
GrabiQ
asymmetric ML 25000 20/22 mm 25 40 225 355 9.9
r 25t
-...\_\__\_\_‘_'_'_‘_H_,.,-"' __________________________________________________________________
GrahiQ
asymmetric ML 28000 20/22 mm 28 40 175 320 8.6
28t
BESTELLNUMMERN
WLL GrabiQ asymmetric ML 7.5t GrabiQ asymmetric ML 10t GrabiQ asymmetric ML 17t GrabiQ asymmetric ML 25t GrabiQ asymmetric ML 28t
75t 2008562 - - - -
10t - 2008563 - - -
17t - - 2008564 - -
25t - - - 2008566 -
281t - - - - 2008565
Hl Normen EN 1677

GrabiQ eyelets, for oversized crane hooks

Technische Anderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen
Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren)
ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung
elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfaltigt oder verbreitet werden. Das vorliegende
Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet {ibernimmt
keinerlei Haftung fiir Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz
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W Klasse 100
B Hauptmaterial Stahl
W Farbe Neongelb
B Temperaturbereich -40° Cto +200° C
W Qualitat Professional
W Etikettenschutz Nein
B Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1
SpanSet AG GrabiQ eyelets, for oversized crane hooks
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