FICHE Joker
TECHNIQUE EN 1677

— = SpanSet

Joker
Crochet pour élingues textiles
Nom court WLL WLL  DimensionE2  DimensionB2  Dimension B1 Dimension A Dimension E
de l'article [ka] [t [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Joker 1t 1000 1 8 31 29 86 41
Joker 2t 2000 2 10 39 34 108 43
Joker 3t 3000 3 13 39 36 125.0 55
Joker 6t 6000 6 17 55 46 155.0 7
m
Nom court Dimension F Dimension Dimension Dimension L Dimension Poids Code EAN
de l'article [mm] G H [mm] L1 net
[mm] [mm] [mm] kgl
- = - A Joker 1t 30 14 20 130 94 0.70 7610726102242
A i |HK\ [4- - 1 Joker 2t 37 21 27 160 114 1.00 7610726102259
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NUMEROS DE COMMANDE
WLL Joker 1t Joker 2t Joker 3t Joker 6t
Tt 2002833 - - -
2t - 2002834 - -
3t - - 2003304 -
6t - - - 2003762
H Normes EN 1677

H Contenu des unités d'emballage (UE) 1

SpanSet S.A
Pol.Ind. N° 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150

Joker-Hooks

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche
technique ne peut étre reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie,

Gipuzkoa microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée a l'aide de systemes
Tel.: +33 (0)4 72 47 69 électroniques sans |'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec
90 le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. ©
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