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Lastbockgewinde
Volle Tragfahigkeit in alle Lastrichtungen. Nur noch solange Vorrag

Artikel Name WLL kg WLLt Abmessung WLL kg WLLt Abmessung Abmessung
kurz Winkel 0° Winkel A Winkel Winkel B c

[ka] 0° [mm] 90° 90° [mm] [mm]

[t [ke] [t

XOPSTR-00-08 300 0.3 57 300 0.3 34 10
U XOPSTR-00-10 630 063 51 630 063 34 0
CXOPSTR-01-12 1000 1 e 1000 T s 135
CXOPSTR-01-16 1500 15 66 1500 5 s 135
CXOPSTR-02-20 2500 25 81 2500 25 55 6
_ XOPSTR-04-24 4000 - A w000 s s 6
T XOPSTR-05-30 5000 ! 5 09 5000 5 e 25
T XOPSTR-07-36 7000 7 09 7000 7 e 25
CXOPSTR-08-36 8000 | s 13 8000 ¢ s 18 8
CXOPSTR-10-42 10000 10 136 1000 10 718 2
C XOPSTR-15-42 15000 15 60 1000 15 97 %
C XOPSTR-20-48 20000 20 69 20000 0 9 %

Artikel Name ~ Abmessung  Abmessung Abmessung Abmessung Abmessung Abmessung  Abmessung

kurz D E F G H J L
A B [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
XOPSTR-00-08 78 24 Y 30 26.5 51 15
T SO RO S
XOPSTR-01-12 85 30 50 36 33 52 23
XOPSTR-01-16 85 0 s 3% 3 52 u
H CXOPSTR-0220 111 8 68 a4 25 no -
CXOPSTR-04-24 111 8 68 a4 25 no 7
= CXOPSTR-05-30 145 s 91 e 585 8% 5
" CXOPSTR-07-36 145 s a1 s 585 8 50
C XOPSTR-08-36 190 62 108 81 25 15 59
CXOPSTR-10-42 190 62 08 15 25 ns B
o] W CXOPSTR-15-42 242 68 11 8 g15 151 63
| | XOPSTR-20-48 242 68 11 8 g15 151 no
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Artikel Name kurz Abmessung M Abmessung W Nettogewicht kg
[mm] [mm] [kg]
XOPSTR-00-08 8 43 0.27
CxopsTR00-10 T 029
CXOPSTR-01-12 7
CXOPSTR-01-16 s 8 051
CXOPSTR-0220 20 s 125
CXoPSTR-04-24 u s
CXOPSTR-0530 0 e 35
CXOPSTR-07-36 s e 33
CXOPSTR-08:36 s s s
CXOPSTR-10-42 2 s &5
CXOPSTR-15-42 n w n2
CXOPSTR-2048 . s wo ne
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BESTELLNUMMERN

WLLt  XOPSTR-00-08  XOPSTR-00-10 ~ XOPSTR-01-12  XOPSTR-01-16 ~ XOPSTR-02-20  XOPSTR-04-24  XOPSTR-05-30 ~ XOPSTR-07-36 ~ XOPSTR-08-36
\S{,mkel

0.3t 2009239 - - - - - - - -
os3t - - 2000287 - S - - -
R - S 2000288 S - - -
st - S S 2000289 - - - - -
25t - S . S 200020 - - - -
- - - - Y - - -
st - - - ST 2000292 -
T - - - S S 2000293
R - S . S - S 2000204
0t S S S S - S o
T N S S S S S o
o0t A S S S . - S
WLL t Winkel 0A° XOPSTR-20-48

0.3t -

o3t S
_;t_ _____________________________________________________________________ EEREEEEEEE LR LR R
st S
a5t S
_;“_ _____________________________________________________________________ R e LR e R
_gt_ _____________________________________________________________________ S
_%t_ _____________________________________________________________________ EEREEEEEEE LR LR R
_ét_ _____________________________________________________________________ EEREEEEEE LR LR R
Y S
st S
0t 2000297
H Hauptmaterial Stahl

W Farbe Blau

B Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1
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