
TECHNISCHES 
DATENBLATT

Heben
Magnum®Plus
EN 1492-2: 2000 02

SpanSet GmbH & Co. 
KG
Jülicher Straße 49-51 
52531 Übach-
Palenberg Deutschland
Tel.: +49 (0) 2451 
4831-0
info@spanset.de
www.spanset.com

MagnumPlus
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen 
Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) 
ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung 
elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende 
Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt 
keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - 
Deutschland

 

Magnum®Plus
Zuverlässige Unterstützung, starker Halt, optimales Handling und hohe Verschleißfestigkeit Rundschlinge für 
schwere Lasten

Artikel 
Name kurz

WLL
[kg]

WLL
[t]

Abmessung 
L1
[m]

Abmessung 
L1 min

[m]

ca. 
Auflagebreite 
unter Last in 

mm
[mm]

ca. 
Auflagedicke 
unter Last in 

mm
[mm]

Nettogewicht 
kg

[kg]

MagnumPlus 
10000 4m 10000 10 4 1 93 12 9.3

MagnumPlus 
10000 5m 10000 10 5 1 93 12 11.5

MagnumPlus 
10000 6m 10000 10 6 1 93 12 13.7

MagnumPlus 
10000 7m 10000 10 7 1 93 12 15.9

MagnumPlus 
10000 8m 10000 10 8 1 93 12 18.1

MagnumPlus 
15000 4m 15000 15 4 1 120 16 13.3

MagnumPlus 
15000 5m 15000 15 5 1 120 16 16.5

MagnumPlus 
15000 6m 15000 15 6 1 120 16 19.7

MagnumPlus 
15000 7,0m 15000 15 7 1 120 16 22.9

MagnumPlus 
15000 8m 15000 15 8 1 120 16 26.1

MagnumPlus 
20000 2m 20000 20 2 1.3 140 18 8

MagnumPlus 
20000 4m 20000 20 4 1.3 140 18 18.1

MagnumPlus 
20000 5m 20000 20 5 1.3 140 18 22.5

MagnumPlus 
20000 6m 20000 20 6 1.3 140 18 26.9

MagnumPlus 
20000 7m 20000 20 7 1.3 140 18 31.3

MagnumPlus 
20000 8,0m 20000 20 8 1.3 140 18 35.7

MagnumPlus 
25000 4m 25000 25 4 1.3 153 25 22.9

MagnumPlus 
25000 5m 25000 25 5 1.3 153 25 28.5
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Artikel 
Name kurz

WLL
[kg]

WLL
[t]

Abmessung 
L1
[m]

Abmessung 
L1 min

[m]

ca. 
Auflagebreite 
unter Last in 

mm
[mm]

ca. 
Auflagedicke 
unter Last in 

mm
[mm]

Nettogewicht 
kg

[kg]

MagnumPlus 
25000 6m 25000 25 6 1.3 153 25 34.1

MagnumPlus 
25000 7m 25000 25 7 1.3 153 25 39.7

MagnumPlus 
25000 8m 25000 25 8 1.3 153 25 45.3

MagnumPlus 
30000 4m 30000 30 4 1.3 165 19 30.1

MagnumPlus 
30000 5m 30000 30 5 1.3 165 19 37.5

MagnumPlus 
30000 6m 30000 30 6 1.3 165 19 44.9

MagnumPlus 
30000 7m 30000 30 7 1.3 165 19 52.3

MagnumPlus 
30000 8m 30000 30 8 1.3 165 19 59.7

MagnumPlus 
40000 4m 40000 40 4 3 180 22 40.5

MagnumPlus 
40000 5m 40000 40 5 3 180 22 50.5

MagnumPlus 
40000 6m 40000 40 6 3 180 22 60.5

MagnumPlus 
40000 7m 40000 40 7 3 180 22 70.5

MagnumPlus 
40000 8m 40000 40 8 3 180 22 80.5

MagnumPlus 
50000 4m 50000 50 4 3 208 24 52.5

MagnumPlus 
50000 5m 50000 50 5 3 208 24 65.5

MagnumPlus 
50000 6m 50000 50 6 3 208 24 78.5

MagnumPlus 
50000 7m 50000 50 7 3 208 24 91.5

MagnumPlus 
50000 8m 50000 50 8 3 208 24 104.5

MagnumPlus 
60000 4m 60000 60 4 3 244 27 59.7

MagnumPlus 
60000 5m 60000 60 5 3 244 27 74.5
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Artikel 
Name kurz

WLL
[kg]

WLL
[t]

Abmessung 
L1
[m]

Abmessung 
L1 min

[m]

ca. 
Auflagebreite 
unter Last in 

mm
[mm]

ca. 
Auflagedicke 
unter Last in 

mm
[mm]

Nettogewicht 
kg

[kg]

MagnumPlus 
60000 6m 60000 60 6 3 244 27 89.3

MagnumPlus 
60000 7m 60000 60 7 3 244 27 104.1

MagnumPlus 
60000 8m 60000 60 8 3 244 27 118.9

MagnumPlus 
80000 4,0m 80000 80 4 3 279 47 80.5

MagnumPlus 
80000 5,0m 80000 80 5 3 279 47 100.5

MagnumPlus 
80000 6,0m 80000 80 6 3 279 47 120.5

MagnumPlus 
80000 7,0m 80000 80 7 3 279 47 140.5

MagnumPlus 
80000 8,0m 80000 80 8 3 279 47 160.5

MagnumPlus 
100000 4,0m 100000 100 4 3 294 49 104.5

MagnumPlus 
100000 5,0m 100000 100 5 3 294 49 130.5

MagnumPlus 
100000 6,0m 100000 100 6 3 294 49 156.5

MagnumPlus 
100000 7,0m 100000 100 7 3 294 49 182.5

MagnumPlus 
100000 8,0m 100000 100 8 3 294 49 208.5

Artikel Name kurz Gewicht pro Meter
[kg/m]

MagnumPlus 10000 4m 2.2

MagnumPlus 10000 5m 2.2

MagnumPlus 10000 6m 2.2

MagnumPlus 10000 7m 2.2

MagnumPlus 10000 8m 2.2

MagnumPlus 15000 4m 2.7

MagnumPlus 15000 5m 2.7

MagnumPlus 15000 6m 2.7
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Artikel Name kurz Gewicht pro Meter
[kg/m]

MagnumPlus 15000 7,0m 2.7

MagnumPlus 15000 8m 2.7

MagnumPlus 20000 2m 4

MagnumPlus 20000 4m 4

MagnumPlus 20000 5m 4

MagnumPlus 20000 6m 4

MagnumPlus 20000 7m 4

MagnumPlus 20000 8,0m 4

MagnumPlus 25000 4m 5

MagnumPlus 25000 5m 5

MagnumPlus 25000 6m 5

MagnumPlus 25000 7m 5

MagnumPlus 25000 8m 5

MagnumPlus 30000 4m 6.5

MagnumPlus 30000 5m 6.5

MagnumPlus 30000 6m 6.5

MagnumPlus 30000 7m 6.5

MagnumPlus 30000 8m 6.5

MagnumPlus 40000 4m 9.7

MagnumPlus 40000 5m 9.7

MagnumPlus 40000 6m 9.7

MagnumPlus 40000 7m 9.7

MagnumPlus 40000 8m 9.7

MagnumPlus 50000 4m 12.5

MagnumPlus 50000 5m 12.5

MagnumPlus 50000 6m 12.5

MagnumPlus 50000 7m 12.5

MagnumPlus 50000 8m 12.5

MagnumPlus 60000 4m 16.6

MagnumPlus 60000 5m 16.6

MagnumPlus 60000 6m 16.6

MagnumPlus 60000 7m 16.6

MagnumPlus 60000 8m 16.6
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Artikel Name kurz Gewicht pro Meter
[kg/m]

MagnumPlus 80000 4,0m 20.8

MagnumPlus 80000 5,0m 20.8

MagnumPlus 80000 6,0m 20.8

MagnumPlus 80000 7,0m 20.8

MagnumPlus 80000 8,0m 20.8

MagnumPlus 100000 4,0m 24.3

MagnumPlus 100000 5,0m 24.3

MagnumPlus 100000 6,0m 24.3

MagnumPlus 100000 7,0m 24.3

MagnumPlus 100000 8,0m 24.3

BESTELLNUMMERN

Abmessung L1 10000 kg 15000 kg 20000 kg 25000 kg 30000 kg 40000 kg 50000 kg 60000 kg 80000 kg 100000 kg

2 m - - 2023220 - - - - - - -

4 m 2002743 2002745 2002747 2002749 2002751 2002753 2002755 2002757 2002759 2002761

5 m 2002744 2002746 2002748 2002750 2002752 2002754 2002756 2002758 2002760 2002762

6 m 2003231 2003233 2003235 2003237 2003239 2003241 2003243 2003245 2003247 2003249

7 m 2003232 2003234 2003236 2003238 2003240 2003242 2003244 2003246 2003248 2003250

8 m 2003728 2003729 2003730 2003731 2003732 2003733 2003734 2003735 2003736 2003737

Normen EN 1492-2: 2000
Hauptmaterial Polyester
Temperaturbereich - 40 bis + 100°C
Qualität Professional
Etikettenschutz Ja
Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1
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