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Palan à chaîne, noir
Opération manuelle de levage avec chaîne à tourniquet

Nom court de l'article Nombre de 
brins

WLL
[kg]

Diamètre de la 
chaîne

WLL
[t]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

1 leg Chain hoist 500 3m 
black 1 500 6 mm 0.5 137 138 28

1 leg Chain hoist 1000 3m 
black 1 1000 6 mm 1 162 147 26

1 leg Chain hoist 1500 3m 
black 1 1500 8 mm 1.5 183 170 32

2 leg Chain hoist 2000 3m 
black 2 2000 8 mm 2 194 170 32

Nom court de l'article H
[mm]

Poids net
[kg]

1 leg Chain hoist 500 3m black 270 7.8

1 leg Chain hoist 1000 3m black 317 10

1 leg Chain hoist 1500 3m black 399 16

2 leg Chain hoist 2000 3m black 414 14

NUMÉROS DE COMMANDE

WLL 1 leg Chain hoist 500 3m black 1 leg Chain hoist 1000 3m black 1 leg Chain hoist 1500 3m black 2 leg Chain hoist 2000 3m black

500 kg 2009543 - - -

1000 kg - 2009544 - -

1500 kg - - 2009545 -

2000 kg - - - 2009546

Couleur Noir
Contenu des unités d'emballage (UE) 1
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