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EN 12195-3

Ratschenspanner EXOSET® mit Parallelhaken

Ratschenspanner mit Parallelhaken und Ausdrehsicherung

Artikel Zurrkraft  Vorspannkraft Ketten- Abmessung  Abmessung  Abmessung  Abmessung
Name kurz LC STF Durchmesser A L1 max
[daN] [daN] [mm] [m] [mm] [mm]
RTGH-8-10 5000 2300 8 mm 50 500 98 56
RTGH-10-10 8000 2800 10 mm 50 525 122 65
RTGH-13-10 13400 3600 13 mm 72 525 160 69
Artikel Name kurz Abmessung L1 min Nettogewicht kg
[m] kgl
RTGH-8-10 340 3.7
RTGH-10-10 365 59
RTGH-13-10 365 94
e
BESTELLNUMMERN
Ketten-Durchmesser RTGH-8-10 RTGH-10-10 RTGH-13-10
8mm 2009053 - -
10 mm - 2009054 -
13 mm - - 2009055
Il Normen EN 12195-3
M Klasse 100
W Hauptmaterial Stahl
W Farbe Blau
B Temperaturbereich -30°Cto+100°C

B Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

Ratchet tensioner with secured parallel hooks

Technische Anderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen
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