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Ringbock schweissbar fiir 90°-Kante
Speziell fiir 90° Kanten. Allseitig belastbarer, bis 270° schwenkbarer Aufhdngebiigel

Artikel WLL kg WLLt WLL kg WLLt AbmessungB  AbmessungC  Abmessung D
Name Winkel 0° Winkel 0°  Winkel 90° Winkel [mm] [mm] [mm]
kurz [kal [t [kal 90°
[t
VRBK 4 4000 4 4000 4 14 28 48
VRBK 6.7 6700 6.7 6700 6.7 20 35 60
VRBK 10 10000 10 10000 10 22 46 65
Artikel AbmessungE  Abmessung G  AbmessungJ  AbmessungK  Abmessung T Nettogewicht
Name kurz [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] kg
ka]
D VRBK 4 141 79 30 32 65 1.05
B __________________________________________________________________
K G VRBK 6.7 181 104 34 40 84 2.16
2 'r __________________________________________________________________
C VRBK 10 212 116 46 52 94 4.4
J
E
BESTELLNUMMERN
WLL kg Winkel 0° VRBK 4 VRBK 6.7 VRBK 10
4000 kg 2009234 - -
6700 kg - 2009251 -
10000 kg - - 2009252
Hl Normen EN 1677
W Hauptmaterial Stahl
W Farbe Rosa
W Temperaturbereich -20°Cto+200°C

B Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

Ring bracket weldable for 90° edges
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