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Sangle d'arrimage type AK23 avec tendeur, configurable
Sangle d'arrimage de 35 mm type AK23 avec tendeur, LC 1'000 / 2'000 daN

Nom court de l'article Composant de I'extrémité de la sangle d'arrimage Poids net
[ka]

LS LC1000 35mm D-ring DR-35 0.75
CLSLC10003mmbrace | B-35-cs 08
CLSLC100035mm doublewie  DJH3 085
CLSLC100036mm trianglesnap  TSH-25-35 09
CLSLC100036mmwirehook . M3 o

lopn 3 nt Halkin
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FICHE Sangle d'arrimage type AK23 avec tendeur, 0 3
TECHNIQUE EN12195-2

— = SpanSet

NUMEROS DE COMMANDE
Composant de I'extrémité de la sangle LS LC1000 35mm wire LS LC1000 35mm LS LC1000 35mm LS LC1000 35mm LS LC1000 35mm
d'arrimage hook triangle snap D-ring brace double wire

Y JH-35 2013803 - - - -

!IT B-35-CPS - - - 2018598 -
|
Y DJH-35 - - - - 2018599
:gn-.*: TSH-25-35 - 2018596 - - -
LS

B Normes EN 12195-2

B Revétement de surface Galvanisé

W Matériel de sangle Polyester, thermofixé et peu extensible <4%

B Matériel principal Polyester

W Couleur Orange

B Largeur de la sangle B 35mm

B Plage de température -40°Cto+100°C

B Qualité Professional

H Protection d'étiquette Non

B Contenu des unités d'emballage (UE) 1
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