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TECHNISCHES Hohensicherung 0 -l

Saverline mit verzinktem Stahlseil
DATENBLATT EN 360: 2002 ANSI Z359.14-2014

Saverline mit verzinktem Stahlseil
Saverline Hohensicherungsgerate

Artikel Linge der Abmessung  Anschlagpunkt- Auffangurt ~ Abmessung  Abmessung  Nettogewicht
Name Rettungsleine B Verbindungsstiick ~ Verbindung L T kg
kurz (m) [mm] [mm] [mm] kgl
[m]
Saverline
SRLS 6 165 65 65 420 80 2.5
6m
Saverline A]uminium
SRLS 12 195 IKV35 Swivel KaraEN ), 95 49
12 Triple c/w
m .
Indicator
Saverline A_Iuminium
SRLS 18 220 IKV35 Swivel KaraEN o, 970 6.3
Triple c/w
18m .
Indicator
Artikel Name kurz EAN-Code
Saverline SRL S 6m 7610726103997
Saverline SRL S 12m 7610726104109
Saverline SRL S 18m 5056390700308
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BESTELLNUMMERN

Lange der Rettungsleine (m)

Saverline SRL S 6m Saverline SRL S 12m Saverline SRL S 18m

6m 2002109 - -
12m - 2002111 -
18m - - 2002373

W Normen EN 360: 2002 ANSI Z359.14-2014

W Hauptmaterial Stahl

W Farbe Blau

B Temperaturbereich -40°Cto+50°C

W Qualitat Professional

B Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

SpanSet GmbH & Co.
KG

Jiilicher Straf3e 49-51
52531 Ubach-
Palenberg Deutschland
Tel.: +49 (0) 2451

Aluminium Swivel Karabiner on Lifeline
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